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臨時避難收容處所設置作業要點
1. 參考依據
臺中市臨時避難收容處所設置作業要點。
2. 目的
為規範臨時避難收容處所(以下簡稱收容處所)於設置時應考量各類型災害潛勢狀況及範圍等特性，以確保臨時避難收容處所開設之安全性，避免造成二次致災等狀況，特參照「臺中市臨時避難收容處所設置作業要點」訂定此作業程序。
3. 作業程序
3.1	收容處所設置之目的為提供民眾於躲避災難期間作為安全停留之處所，設置期間以二週為原則，最長不超過一個月。
3.2	收容處所由各區公所(以下簡稱區公所)針對轄內各類型災害進行設置，設置或變更後於十五日內報市府社會局備查。
3.3	收容處所由區公所依據本市各區收容處所空間及設備調查表造冊管理，並登錄衛生福利部重大災害民生物資及志工人力整合網絡平台管理系統。如有異動應即時修正，並配合市府不定期抽查。
3.4	收容處所收容人數核算應以收容處所面積扣除公共設施占用面積後實際平面空地面積，採每人二平方公尺計算最大收容人數。規劃收容避難弱者之收容處所，得放寬前項標準。
4. 區公所依據下列不同災害類型之標準設置合適之臨時避難收容處所
4.1	風水災害
4.1.1	針對模擬淹水達一公尺以上潛勢地區範圍、水災歷史災點及其他由中央防災單位提供之水災潛勢地區或臺中市政府水利局提供之水災保全計畫相關資料等，規劃高樓層(二樓以上)或非淹水地區之室內收容處所。
4.1.2	針對水災潛勢區內避難弱者規劃高樓層且具備無障礙設施或非淹水地區之室內臨時避難收容處所，並優先考量預防性安置。
4.2	崩塌及土石流災害：針對土石流潛勢溪流保全戶及有崩塌危險地區之民眾規劃非潛勢地區之室內收容處所，並優先考量預防性安置。
4.3	地震災害
4.3.1	收容處所以戶外空間為原則。
4.3.2	以室內場所為避難收容處所，必須擇訂符合耐震力評估之公有建築物。
4.3.3	區公所設置之地震收容處所收容人口數以百分之十三點五為原則。
4.4	海嘯災害
4.4.1	本市海嘯潛勢區以海岸線向東推八百公尺外設置臨時避難收容處所，並建議以學校建物或符合耐震力評估之公有建築物為收容處所。
4.4.2	臨時避難收容處所位於海岸線以東八百公尺內，優先設置以二樓以上之建築物為收容處所，並選定符合耐震力評估之公有建築物。
4.5	收容處所地點及數量由區公所依保全戶數、區里人口數及災害潛勢類型因地制宜定之。
5. 收容處所之環境與位置
5.1	收容處所之環境安全檢視作業，應由區公所依據本市各區避難收容處所環境安全檢核表覈實檢核，未經檢核符合標準不得作為收容處所。
5.2	收容處所是否位於潛勢區域範圍，由市府社會局協調各災害類別主管機關，每年於汛期前提供資料供區公所評估檢核。
6. 附件
6.1	臺中市霧峰區臨時避難收容處所環境安全檢核表。
6.2	臺中市臨時避難收容處所新增/刪除提報流程示意圖。


附件6.1
臺中市霧峰區臨時避難收容處所環境安全檢核表
更新日期：  年  月  日
	壹、臨時避難收容處所名稱：

	貳、臨時避難收容處所基本資料
	一、調查時間：

	
	二、適合收容之災害類型分析(可複選)：
    □風水災    □崩塌或土石流災害    □地震災害    □海嘯災害    □其他     

	
	三、室內建物是否具備：
    □建築執照 □使用執照 □ 建物公共安檢 □ 消防安檢

	
	四、經緯度 經度：　　　　　 緯度：  　 　　 
五、臨時避難收容處所聯外道路交通是否便利：
    □單向出口　□雙向出口　□多向出口

	参、臨時避難收容處所環境安全自我檢核
(請依貳-二、適合收容之災害分析勾選之災害進行檢核)
	一、崩塌災害
1. 臨時避難收容處所是否曾經遭受崩塌災害。
　□否　　□是
二、土石流災害
1. 臨時避難收容處所是否曾經遭受土石流危害。
　□否　　□是
2. 臨時避難收容處所是否位於土石流潛勢區域範圍。
　□否　　□是
3. 臨時避難收容處所是否位於土石流河岸。
　□否　  □是　
三、風水災害
1. 臨時避難收容處所是否曾被淹水。
　□否　　□是
2. 臨時避難收容處所是否為模擬淹水達1公尺以上潛勢地區範圍。
  □否　　□是
四、地震災害
1. 臨時避難收容處所是否具備戶外場地。
  □否　　□是
2. 臨時避難收容處所是否符合耐震力之結構安全規範(已完成評估無虞或補強完成)。
  □否　　□是　　□尚未評估　　□無相關資料可證明是否經過評估　　□其他說明：
　                                           
3.承上題，若尚無進行耐震力檢測，臨時避難收容處所(室內)是否為民國86年以後建物。
  □否　　□是   □其他說明：                                           
五、海嘯災害
1. 臨時避難收容處所是否離海岸線800公尺遠。
  □否　　□是
2.承上題，若為海岸線800公尺內臨時避難收容處所。
  A. 臨時避難收容處所是否位於2樓以上。
  □否　　□是
  B. 臨時避難收容處所是否符合耐震力之結構安全規範(已完成評估無虞或補強完成)。
  □否　　□是　　□尚未評估　　□無相關資料可證明是否經過評估　　□其他說明：
　                                           

C.承上題，若尚無進行耐震力檢測，臨時避難收容處所(室內)是否為民國86年以後建物。
□否　　□是   □其他說明：                                           

	肆、綜合評估
(根據参、適災性分析，若有一項不符合即為不安全)
	□安全
	□有不安全疑慮　理由：

	承辦人
	單位主管

	



	





附件6.2
臺中市臨時避難收容處所新增/刪除提報流程示意圖

提供或以系統介接
經濟部
內政部
行政院農業委員會
其他相關單位
開設狀況回報
登錄系統
確認資料
提報
（填報系統）
副知
彙整提報
（填報系統）
內政部
臺中市政府社會局
臺中市各區公所
新增/刪除轄內避難收容處所

衛生福利部
（重災物力管理系統）
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